附件1

关于地基基础承载力检测采用数据自动采集和实时上传的要求

一、基本要求

（一）检测机构
凡在海南省范围内进行地基基础承载力检测（单桩竖向抗压和抗拔静载试验，处理地基、复合地基、天然地基平板载荷试验）的检测机构，均应执行本规定。

（二）检测设备

在进行地基基础承载力检测时，各检测机构应使用能够进行数据自动采集、处理并可实时传输到省检测信息平台和各检测机构信息系统的检测设备。所使用的仪器、设备应符合以下要求：

1.静载测试仪应具备全球定位功能；能自动控制荷载的加、卸载，并完成荷载、位移数据的自动采集、处理和传输等；能保存检测的原始数据及检测过程的相关信息，严禁采用具有模拟数据预录入再传和双重校验参数功能的设备。

2.检测数据能够实时上传到省检测信息平台（每分钟上传一次）。

3.实时上传的荷载值应由放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定，当多个千斤顶并联使用时，每个千斤顶上均应放置一个荷重传感器，每个荷重传感器的荷载值应独立采集并实时上传，各个荷载值之和作为施加到桩顶的荷载值。同时应在千斤顶油路上安装精密压力表用于比对。实时上传的位移值应由数显位移计测定。

    4.静载测试仪、压力表、荷重传感器、位移传感器必须经有资质的机构进行检定/校准，且检定/校准证书在有效期内。

5.静载测试仪、千斤顶、压力表、荷重传感器、位移传感器、电动油泵等应为自有设备。

    6.配重应为钢块、钢筋混凝土块等规则形状的荷载物，不得使用压桩机等不规则形状荷载物作为配重。

二、管理要求

（一）在进行地基基础承载力检测前，检测机构应通过现场检测管理信息系统向省检测信息平台上传检测相关信息，包括工程基本信息、检测方案、检测人员、检测设备及其检定/校准证书等信息。登记成功后，省检测信息平台将自动生成该项目的检测流水号，检测机构领取检测流水号后方可开展检测工作。检测报告编号与省检测信息平台生成的检测流水号应一一对应，且具备唯一性标识。
    （二）每一受检桩（测点）现场都应设置地基基础承载力检测公示牌。公示牌内容应包含工程名称、检测单位名称、检测人员姓名、受检桩（测点）编号、检测时间、设计承载力、最大试验荷载、各种设备名称和配重块数量等信息。
（三）现场两名以上检测人员及见证人员都应进行人脸识别，人脸识别通过后方可进行下一步工作。

（四）即拍即传现场照片：

1.受检桩（测点）的特写照片一张，注明受检桩（测点）编号;

2.已安装好的千斤顶、荷重传感器、基准桩和基准梁的合影一张;

3.堆载到最大试验荷载一半时的全景照片两张（对角各一张）、

4.全部堆载完毕后的全景照片两张（对角各一张）;

5.现场检测人员及监理人员（或建设单位人员）与地基基础承载力检测公示牌的合影照片一张;

6.最后一级加载完毕后的压力表清晰读数照片一张;

7.第一级和最后一级加载完毕后任一个数显位移计的清晰读数照片一张。

（五）检测机构应留存每一受检桩（测点）最后一级加载过程不少于3分钟的视频，视频内容应包含：

1.最后一级加载时油路上压力表的读数变化情况；

2.环绕受检桩（测点）所用配重一周。

该视频应至少留存三年，作为开展地基基础承载力检测活动的溯源证据材料。

三、制度要求

（一）上报制度

检测机构在检测过程中，如出现以下情况时，应在 8 小时内，将发生异常情况的现状、原因及处理措施描述清楚，由检测机构现场检测人员上报，经检测机构技术负责人审核确认后上传至省检测信息平台。

1.在检测过程中出现符合规范终止加载条件的； 

2.检测数据传输中断或无法实时传输的；

3.检测过程中设备损坏无法修复需更换的；

4.检测时位移超过位移计量程或位移计因意外情况需要重新调整的。

（二）档案管理制度

检测机构应将地基基础承载力检测的合同、检测报告、检测方案、检测人员等，按照档案管理要求单独建档，并永久保管，随时备查。

（三）监管制度

地基基础承载力检测数据应自动釆集和实时上传到检测信息平台，并按本附件中的相关要求开展检测，其出具的检测报告中，检测报告封面、检测数据结论页及检测现场照片都应有二维码标识，否则视为检测报告不符合要求，监督机构应责成建设单位重新委托其他检测机构进行检测。

四、责任要求

（一）检测机构应确保地基基础承载力检测上传信息真实、准确和实时，严禁釆用技术措施干扰检测工作，严禁编造、删节、增补检测数据，对检测质量承担终身责任，纳入诚信体系管理。

（二）监理单位或建设单位应加强对地基基础承载力检测过程的现场检查，认真核对检测机构的资质、设备、人员和检测流水号等相关信息，督促检测机构严格按照有关规范、标准、检测方案等要求开展检测工作。

